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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Kocherschalung 

@ Kocherschalung mit wellenformig profilierten Scha- 
lungswanden (14, 16), die durch mindestens eine vertika- 
le Knicklinie (18) verbunden sind, dadurch gekennzeich- 
net, daft die Profilierung (20) parallel zu der Knicklinie (18) 
verlauft und daft an den Schalungswanden (14, 16) min- 
destens ein Riegel (22, 24, 26, 30) befestigt ist, der sich 
quer zu der Profilierung (20) erstreckt und deren Wellen- 
taler uberbruckt. 
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Beschreibung 

[0001 J Die Erfindung betrifft cine Kocherschalung mit 
wellenformig profilierten Schalungswanden, die durch min- 
dcstcns cine vcrtikalc Knicklinie vcrbundcn sind 5 
10002] Solcbe Kocherschalungen dienen insbesondere 
beim Betonieren von Betondecken zur Bildung von Ausspa- 
rungcn fur Durchbruche, Stutzpfeilcr und dcrglcichcn. Aus 
EP 0 880 626 B 1 und DE 299 05 350 Ul sind Kocherscha- 
lungen bekannt, deren Schalungswande durch ein trapezfor- 10 
mig profiliertes Blech gebildet werden. Bisher wind es als 
notwendig angesehen, daB die Profilierung waagerecht ver- 
lauft, damit sich eine gute Verzahnung mit dem Beton er- 
gibt, die auch Zug- oder Schubbelastungen standhalten 
kann, die in Axialrichtung dcs Kochcrs wirkcn. Ein Nachtcil 15 
besteht jedoch daran, daB es aufgrund der waagerechten 
Profilierung sehr schwierig und aufwendig ist, die Scha- 
lungswand an den vcrtikalen Knicklinicn abzuwinkcln. 
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Kocher- 
schalung zu schaffen, deren Schalungswande sich einfach 20 
abwinkeln lassen und die dennoch eine gute Verzahnung im 
Beton sicherstellt 

[0004 1 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch ge- 
lbst, daB die Profilierung parallel zu der Knicklinie verlauft 
und daB an der Schalungswand mindestens ein Ricgcl befc- 25 
stigt ist, der sich quer zu der Profilierung erstreckt und deren 
Wellentaler iiberbruckt. 

[0005] Da die Profilierung parallel zu der Knicklinie ver- 
lauft, wird dem Knicken oder Abwinkeln der Schalungs- 
wand ein wesentlich kleinerer Widerstand entgegengesetzt. 30 
Die Erfindung eignet sich deshalb besonders fur Faltkocher, 
die raumsparend im zusammengelegten Zustand transpor- 
tiert werden konnen und erst an Ort und Stelle in die ge- 
wunschte Form gefaltet werden. Die quer zu der Profilie- 
rung vcrlaufcndcn Ricgcl haben cine zweifache Funktion. 35 
Sie bewirken zum einen eine Versteifung der Schalungs- 
wand, wo so daB diese sich unter dem Druck des anstehen- 
den Bctons nicht in waagcrcchtcr Richtung durchbiegt. Zum 
anderen sorgen diese Riegel, da sie die Wellentaler der Pro- 
filierung uberbriicken, fur die notwendige Verzahnung im 40 
Beton gegeniiber Axialkraften. Da das Wellenprofil bei dem 
erfindungsgemaBen Kocher vertikal verlauft, ergibt sich 
dariiber hinaus der Vorteil, daB die Schalungswand auch ge- 
gen Durchbiegen in vertikaler Richtung ausgesteift wird, 
was bci den hcrkommlichcn Kochcra nicht der Fall war. 45 
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den Unteranspriichen. 

[0007] Bcvorzugt sind die Ricgcl sowohl auf der Inncn- 
seite als auch auf der AuBenseite der Schalungswand ange- 
bracht, so daB eine Verzahnung nicht nur in den umgeben- 50 
den Beton, sondem auch in dem Beton erreicht wird nun, 
der spater das 1 Innere des Kochers ausfullt, beispielsweise 
an bei AnschluBbereichen fur Stiitzpfeiler. 
[0008] In einer besonders bevorzugten Ausfuhrung von 
wird der Kocher durch mindestens zwei Elemente gebildet, 55 
die sich an ihren Enden iiberlappen und mit ihren Profilie- 
rungen ineinandergreifen. An den Uberlappungsstellen wer- 
den die Riegel vorzugsweise losbar in Taschen eingesteckt, 
die an den Schalungswanden der beiden Elemente ausgebil- 
det sind. So wird durch die Riegel zugleich eine formschliis- 60 
sigc Vcrbindung zwischen den Elcmcntcn hcrgcstcllt. Die 
Taschen zur Aufnahme der Riegel konnen ihrerseits durch 
kurze Stiicke des trapezfbrmig profilierten Materials gebil- 
det werden, die die Breite einer Welle haben und in waage- 
rechter Position, beispielsweise durch Vemieten oder 65 
Schweifien, an den Schalungswanden befestigt sind. 
[0009] Im folgenden wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung anhand der Zeichnung naher erlautert. 
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[0010] Es zeigen 

[0011] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Kocher- 
schalung; und 

[0012] Fig, 2 die Kocherschalung nach Fig. 1 in der 
Draufsicht. 

[0013] Die in der Zeichnung dargestellte Kocherschalung 
wird durch zwei Elemente 10, 12 gebildet, die sich zu einem 
im GrundriB rcchtcckigcn Kocher crganzen. Jedcs der Ele- 
mente 10, 12 wird durch Schalungswande 14, 16 aus in ver- 
tikaler Richtung trapezfbrmig profiliertem Blech gebildet, 
die an Knicklinien 18 rechtwinklig abgewinkelt sind und so- 
mit einen U-formigen GrundriB bilden. Die Schalungs- 
wande 16 der Elemente 10, 12 iiberlappen sich an ihren 
freien Enden und greifen dort mit mindestens einer Welle ih- 
rcr vcrtikalen Profilierung 20 incinandcr, so daB die beiden 
Elemente formschliissig zusammen gehalten werden. 
[0014] An den Schalungswanden 14, die die Basisschen- 
kcl der U-lbrmigcn Elemente bilden, sind sowohl auf der 
AuBenseite an als auch auf der Innenseite Riegel 22, 24 ein- 
geschweiBt oder angemietet, die durch flache Blechstreifen 
gebildet werden und quer zu der Profilierung 20 verlaufen- 
den. 

[0015] An den Schalungswanden 16 sind entsprechende 
Riegel 26 an den Innenflachen angebracht. AuBen tragen 
diese Schalungswande 16 Taschen 28, die durch waagerecht 
verlaufende, auf gleicher Hone liegende Streiften des tra- 
pezformig profilierten Blechmaterials gebildet werden und 
an die Schalungswande cangcschweiBl oder angenietet sind. 
Riegel 30, werden hierdurch Stangen gebildeten, die durch 
die Taschen 28 beider Elemente und 10, 12 hindurch ge- 
steckt sind und somit die beiden Elemente in vertikaler 
Richtung formschliissig zu sammeln halten. 
[0016] Da die Riegel 22, 24, 26 und 30 sich jeweils uber 
mehrere Wellen der vertikalen Profilierung 20 erstrecken 
und die Wellentaler uberbriicken, bewirken sic cine form- 
schliissige Verzahnung des Kochers in dem Beton, der den 
Kocher umgibt oder das Innere des Kochers ausfullt. Zu- 
gleich wird durch diese Riegel eine Versteifung der Scha- 
lungswande erreicht, so daB sie sich auch in der Richtung, in 
der die profilierten Bleche eine geringere Biegesteifheit ha- 
ben, nicht durchbiegen konnen. 

[0017] Wahlweise konnen, insbesondere bei hoheren K6- 
chern, mehrere Satze von Riegeln in unterschiedlichen H6- 
hen angebracht sein. 

[0018] Die Abmcssungcn dcs Kochcrs in der Richtung 
parallel zu den Schalungswanden 16 lassen sich in einem 
durch die Breite an der Wellen bestimmten Raster variieren, 
indem die Ubcrlappung zwischen den Elcmcntcn 10, 12 vcr- 
groBert oder verkleinert wird. Falls noch groBere Abmes- 
sungen erforderlich sind, konnen zusatzliche Elemente ein- 
gefugt werden, die die Form flacher Schalungswande mit 
derselben trapezformigen Profilierung haben und durch Ta- 
schen 28 und stangenformige Riegel 30 mit den Elementen 
10, 12 verbunden sind. 

[0019] Die Erfindung ist nicht auf Kocher mit rechtecki- 
gem GrundriB beschrankt. Da sich die Elemente 10, 12 an 
den Knicklinien 18 problemlos biegen lassen, konnen bei- 
spielsweise auch trapezfbrmige oder dreieckige Gmndrisse 
hergestellt werden. 

[0020] Wenn die stangenformigen Riegel 30 entfernt wer- 
den, laBt sich der Kocher in seine Elemente 10, 12 zcrlcgcn. 
Die Schalungswande 16 konnen dann an den Knicklinien 18 
flach auf die Schalungswand 14 zuriick gefaltet werden 
kann, so daB die Elemente 10, 12 in einen flachen Zustand 
uberfuhrt werden, in dem sie beim Transport und bei der La- 
gerung nur wenig Platz beanspruchen. 
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Patentanspruche 

1. Kocherschalung mit wellenformig profilierten 
Schalungswanden (14, 16), die durch mindestens eine 
vcrlikale Knicklinie (18) vcrbunden sind, dadurch ge- 5 
kennzeichnet, daB die Profilierung (20) parallel zu der 
Knicklinie (18) verlauft und daB an den Schalungswan- 
den (14, 16) mindestens cin Riegcl (22, 24, 26, 30) bc- 
festigt ist, der sich quer zu der Profilierung (20) er- 
streckt und deren Wellentaler uberbriickt. 10 

2. Kocherschalung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zumindest einige der Riegel (22, 30) au- 
Ben an der Schalungswand (14, 16) angebracht sind. 

3. Kocherschalung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB zumindest einige der Riegcl (24, 15 
26) innen an der Schalungswand (14, 16) angebracht 
sind. 

4. Kocherschalung nach cincm der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Riegel (22, 
24, 26) als flache Blechstreifen ausgebildet sind. 20 

5. Kocherschalung nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB sie aus mehreren 
Elementen (10, 12) zusammengesetzt ist, deren Scha- 
lungswande (16) einander uberlappen und mit ihren 
Profilierungcn (20) ineinandcrgrcifen. 25 

6. Kocherschalung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die einander uberlappenden Schalungs- 
wande (16) durch stangenlbrmige Riegel (30) vcrbun- 
den sind, die losbar in an beiden Schalungswanden (16) 
befestigte Taschen (28) eingesteckt sind. 30 

7. Kocherschalung nach Anruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Taschen (28) durch waagerechte 
Streifen aus wellenformig profiliertem Blech gebildet 
werden. 
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Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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